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SCHIMBAREA LA FAŝŀ A CONSTRUCŝIILOR 

 

Este greu de prezis ce produse, tehnologii sau sisteme vor deŞine 

supremaŞia in urmatorii 10 ani, ´nsa experŞii ´n construcŞii spun cŁ 

viitoarea crizŁ a energiei va modela felul ´n care ne construim casa.   

         Guru managementului Peter Drucker spunea cŁ cea mai bunŁ 

metodŁ de a vedea ´n viitor este de a-l crea tu ´nsuŞi. Acest tip de gŁndire 

a stat la baza apariŞiei iPhone-ului sau iPad-ului.   

Consumatorii au diverse nevoi ĸi dorinŞe ĸi ´n ceea ce priveĸte 

casele ´n care trŁiesc. Este clar cŁ neîncetata creĸtere a populaŞiei globale 

va duce la mŁrirea consumului de energie ĸi resurse naturale, printre care 

petrolul sau apa. In acest context, industria se va ´ndrepta cŁtre 

construirea de locuinŞe care reduc consumul de energie.   

 Casele viitorului vor fi privite, nu ca o clŁdire la construcŞia cŁruia 

s-a pus o cŁrŁmidŁ peste alta, ci ca un sistem. Toate elementele casei vor 

fi inter-conectate. Aĸadar, dacŁ izolezi casa mai bine, vei avea un sistem 

de ´ncŁlzire, ventilare ĸi aer condiŞionat mai mic.   

 

Casa-sistem  

 

 
 

DacŁ instalaŞiile vor fi construite calculat, factura la ´ncŁlzire va fi 

mai micŁ. Deĸi aceste schimbŁri au fost "evanghelizate" de ani de zile, 

constructorii nu le-au luat ´n seamŁ pŁnŁ acum. Poate pentru cŁ nu au 

avut nici sprijinul producŁtorilor de materiale de construcŞie. Acum, 
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multe produse de acest fel sunt g©ndite ca niĸte componente ale unui 

sistem.  

 

Energia solarŁ devine accesibilŁ 

 

InstalaŞiile solare sunt acum scumpe ĸi nu foarte arŁtoase. Dar o 

noua generaŞie de acoperiĸuri solare vor elimina aceste incovenienŞe.  

 

 
 

ProducŁtorii de  acoperiĸuri  cu  tentŁ  solarŁ vor face  sisteme  mai 

ieftine ĸi mai uĸor  de  montat,  instal©ndu-se  practic  o datŁ  cu 

acoperiĸul.   Integrarea  acestora  ´n acoperiĸ vor elimina ĸi problema 

felului ´n care aratŁ. 

 

Boilerul hibrid  

 

Deĸi boilerele fŁrŁ rezervor sunt foarte eficiente din  punct  de 

vedere al  eficienŞei energetice, mulŞi consumatori ĸi constructori ´ncŁ 

preferŁ unitŁŞile tradiŞionale.  

         Ċn cŁŞiva ani acest  lucru  se va  schimba,  devreme  ce  producatorii 

scot  deja pe piaŞŁ produse hibride care ofera beneficiile  combinate atat 

ale celor douŁ sisteme, cu ĸi fŁrŁ bazin. Ce ´nseamnŁ asta? Vor incŁlzi 
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apa ca un boiler fŁrŁ rezervor  dar  vor  avea ĸi un mic container unde vor 

stoca apa.   

 
 

Deĸeurile agricole, bune pentru casŁ 

 

Trendul  a  ´nceput  deja.  Ċn  afarŁ,  nu  puŞini  sunt  proprietarii  de  

casŁ  care  au descoperit caracteristicile de izolare ale paielor. Acestea  

pot  dura  de la cŁteva sute,  pŁnŁ la mii de ani,  cu condiŞia  sŁ fie uscate. 

Un balot  cŁntŁreĸte  ´ntre 20  ĸi  40 de  kilograme,  iar o  casŁ de  186 de 

metri  pŁtraŞi  are nevoie de aproximativ 300 de baloti. 

 

Sistemul de ventilaŞie decentralizatŁ cu recuperare de cŁldurŁ 

  
 Aerul curat este important pentru ca oamenii sŁ beneficieze de 

confort ´n ´ncŁperi ´nchise. Acesta este o premisŁ esenŞialŁ pentru 

sŁnŁtate ĸi confort ĸi totodatŁ pentru pŁstrarea substanŞei clŁdirilor. Ċn 

decursul anilor, construcŞiile au fost tot mai bine izolate pentru a evita 

pierderile de cŁldurŁ. Noile norme de eficienŞŁ energeticŁ impun tehnici 

de construcŞie care izoleazŁ tot mai bine clŁdirile. Ċn prim plan stŁ 

consumul de energie primarŁ pentru ´ncŁlzirea, respectiv prepararea apei 

calde menajere la casele de locuit. Casele eficiente au o izolaŞie termicŁ 
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foarte bunŁ iar casele pasive reduc la minim consumurile de energie 

primarŁ pentru nevoile de ´ncŁlzire.  

 

Ċn cazul ´n care beneficiarul doreĸte sŁ se foloseascŁ de avantajele 

unei ventilaŞii controlate, atunci ĸi mŁsurile de izolare termicŁ sunt ´n 

general mai simple ĸi mai ieftin de realizat. Beneficiarul ĸi 

arhitectul/proiectantul pot sŁ decidŁ ei ´nĸiĸi, care drum sŁ-l urmeze în 

realizarea cerinŞelor legii.  
 

ƴ IzolaŞie termicŁ 

ƴ Tehnica cu temperaturi joase 

ƴ Tehnica cu tiraj forŞat 

ƴ Tehnica cu pompe de cŁldurŁ 

ƴ Tehnica solarŁ 

ƴ Tehnica cu ventilaŞia controlatŁ  
 

DistribuŞia energiei ĸi stocarea ei 
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Tipuri de sisteme neconvenŞionale 

 InstalaŞii de ´ncalzire solare 

 

Energia SolarŁ 
  E rentabil sŁ folosim energia solarŁ pe post de energie alternativŁ la 

energia clasicŁ pentru cŁ:  

  - e în totalitate gratuitŁ; 

  - e o sursŁ de energie nepoluantŁ; 

  - teoretic, este inepuizabilŁ; 

  - oferŁ un confort deosebit. O bunŁ dimesionare a sistemului de panouri 

solare ne ajutŁ sŁ obŞinem apa caldŁ (40-85 grade Celsius) pe tot 

parcursul anului; 

  - soarele nu emite nicio facturŁ pentru energia pe care o oferŁ.  

 

Energia solarŁ se referŁ la o sursŁ de energie regenerabila care este 

direct produsŁ prin lumina ĸi radiaŞia solarŁ. 

 

           Aceasta poate fi folositŁ sŁ: 

  - genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice)  

  - genereze electricitate prin centrale electrice termale  

  - genereze electricitate prin turnuri solare  

  - ´ncŁlzeascŁ apŁ ĸi sŁ asigure un aport termic la ´ncŁlzirea locuinŞei pe 

timp de iarnŁ  

  - incalzeascŁ blocuri, direct 

  - incalzeascŁ blocuri, prin cuptoare solare. 
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Principiul de funcŞionare al 

panourilor solare presurizate separate 
 

  Energia solarŁ este captatŁ ´n interiorul tubuliu vidat, unde este 

transferatŁ heat-pipe-ului de cupru. CŁldura ajunge apoi ´n capŁtul 

superior al sau, fiind preluatŁ de catre agentul termic (antigel). Antigelul 

o transportŁ la schimbŁtorul de cŁldurŁ ĸi este preluatŁ de cŁtre apa din 

boiler. Apa incŁlzitŁ poate fi apoi folositŁ ca apŁ caldŁ menajera sau 

agent termic de ´ncŁlzire. Operarea acestui tip de panou este asiguratŁ de 

controllerul electronic care comandŁ pornirea si oprirea pompei de 

recilculare. 

Panourile solare presurizate separate nu pot funcŞiona independent. 

Deoarece nu au un rezervor de stocare, ele trebuie conectate la un boiler 

montat ´n zona de consum (in casa). Varianta de utilizare recomandatŁ 

este cea cu boiler bivalent, pompa de circulatie ĸi panou electronic de 

comandŁ (regulator electronic dedicat). Toate acestea formeazŁ un sistem 

complet.  
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Instalarea panourilor solare presurizate separate   

 

Panourile solare presurizate separate se pot monta atŁt pe o 

suprafaŞŁ planŁ (cu suportul din imagine), c©t ĸi pe acoperiἨul casei, 

folosind panta acoperiἨului pentru a obŞine o inclinaŞie de aproximativ 45 

de grade necesarŁ pentru cŁ razele sŁ cadŁ perpendicular pe tuburi. 

Partea acoperisului, sau suprafaŞa planŁ, unde se va monta panoul trebuie 

sŁ aibŁ o orientare sudicŁ. DacŁ aceastŁ condiŞie nu este indeplinitŁ, 

soarele nu iĸi va trimite razele pe panou pe tot parcursul zilei. DacŁ 

orientarea este sud-esticŁ, atunci soarele va bate mai mult dimineaŞa ĸi 

dupŁ-amiazŁ, iar daca orientarea este sud-vesticŁ, soarele va bate mai 

mult dupŁ-amiazŁ ĸi seara. 

Ċn cazul montŁrii pe acoperiĸ, fixarea se face prin intermediul unor 

tŁlpi metalice, iar etanĸarea se face cu garnituri de cauciuc ĸi silicon.  
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Avantajele folosirii panourilor presurizate separate:  

-  FuncŞioneazŁ indiferent de temperatura exterioara, chiar si   

iarna;  

-  Tuburile vidate oferŁ performaŞe bune ĸi pe timp ´nnorat, fiind  

capabile sŁ capteze radiaŞiile infraroĸii care pŁtrund prin nori; 

-  DatoritŁ izolaŞiei foarte bunŁ oferitŁ de vid, panourile 

funcŞioneazŁ chiar pŁnŁ la -20 grade Celsius; 

-  Panoul funcŞioneazŁ ´n continuare chiar dacŁ unul sau mai multe 

tuburi se sparg; 

-  Tuburile avariate sunt uĸor de schimbat; 

-  OferŁ eficienŞŁ energeticŁ tot timpul anului ĸi asigurŁ costuri zero 

cu combustibili convenŞionali pentru cel putin 5 luni pe an; 

- Energia oferita de panouri este energie ecologicŁ ĸi nu   polueazŁ 

mediul inconjurator;   

- Au cel mai bun raport calitate preŞ de pe piaŞŁ.  
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TUBURI VIDATE CONDUCTOARE  

 

Tuburi vidate   
         Tuburile vidate sunt produse din sticla borosilicat, avŁnd o 

structurŁ tub-in-tub. SpaŞiul dintre cele douŁ tuburi concentrice este vidat 

pentru a ´mbunŁtŁŞi proprietŁŞile termoizolante ale tubului din sticla. In 

timpul funcŞionŁrii, interiorul tubului este plin cu apŁ care preia energia 

solarŁ ´ncŁlzindu-se.  

Avantaje: eficienŞa ridicatŁ, transfer termic imbunŁtŁŞit, cost redus ĸi 

funcŞioneazŁ la temperaturi pŁna la +2ÁC 
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Tuburi termice   
 

Tuburile termice se folosesc pentru a transfera cŁldura de la un 

corp cald la un corp rece. Tubul termic este o ŞeavŁ din cupru sau alt 

metal termoconductor, inchisŁ la ambele capete, care conŞine un agent cu 

schimbare de fazŁ. Acest agent cu schimbare de fazŁ este de fapt un fluid 

care ´n anumite condiŞii de presiune fierbe la o temperaturŁ joasŁ 

(25...30ÁC), trecŁnd din faza lichidŁ ´n faza gazoasŁ. Pentru a trece in 

faza gazoasŁ, fluidul absoarbe o anumitŁ cantitate de cŁldurŁ numitŁ 

cŁldura latentŁ de vaporizare. AceastŁ cantitate de cŁldurŁ va fi cedatŁ la 

trecerea inversŁ din faza gazoasŁ in faza lichidŁ. La tubul termic 

schimbarea inversa de fazŁ are loc la un capŁt al sŁu numit condensator. 

Aici agentul cu schimbare de faza se condenseazŁ ĸi cedeazŁ cŁldura 

absorbitŁ la evaporare. In timpul funcŞionarii tubului termic acest ciclu 

are loc continuu, cŁldura fiind transferatŁ de la corpul cald la corpul rece. 
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COLECTOARE CU TUBURI VIDATE SUPERCONDUCTOARE 

SUPER HEAT 
 

        Acest tip de colector solar se utilizeazŁ la sistemele solare complexe 

pentru producerea apei calde menajere pe tot parcursul anului ĸi pentru 

aport la ´ncalzirea locuinŞelor. Este compus din tuburi vidate SCHMV 

care funcŞioneazŁ pe principiul tuburilor termice. Vidul din tuburile de 

sticlŁ asigurŁ o termoizolare eficientŁ, pierderile de temperaturŁ fiind 

eliminate aproape în totalitate.            

 Colectoarele solare pot fi legate ´n serie ĸi /sau ´n paralel. Astfel pot 

fi folosite intr-o multitudine de aplicaŞii pe scarŁ largŁ. 

FuncŞioneazŁ indiferent de temperatura exterioarŁ, chiar ĸi iarna la 

temperaturi sever negative (-50Á C), deoarece apa nu intrŁ ´n tuburi, ci 

este ´ncalzitŁ cu ajutorul unui schimbator de cŁldurŁ aflat la partea 

superioarŁ a tubului. DacŁ unul sau mai multe tuburi se sparg accidental, 

sistemul funcŞioneazŁ ´n continuare dar cu performanŞŁ redusŁ.   
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Exemple de panouri solare 
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CÂMP DE HELIOSTATE   
 

Exemple de panouri solare -  TURNURI SOLARE   
 

Parcul solar Torresol, Spania 

ü 20h/zi media de functionare anualŁ 

ü 24/7 media de funcἪionare pe timpul verii 

ü 2650 panouri de concentrare (oglinzi) 

ü genereazŁ 110gw/h anual 
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Proiectul "Turnul solar"  
 

 
 

Sursa: 
http://www.wentworth.nsw.gov.au/solartower/     

http://www.wentworth.nsw.gov.au/solartower/
http://www.wentworth.nsw.gov.au/solartower/


17 

 

 

Pompe de caldurŁ 

 

Pompele de caldurŁ sunt centrale termice folosite pentru ´ncŁlzirea 

locuinŞelor, a birourilor, a halelor de producŞie, a blocurilor de 

apartamente, etc. FuncŞioneazŁ singure (´nlocuiesc complet alte tipuri de 

centrale termice) sau in tandem cu altŁ centralŁ termicŁ cu combustibil 

fosil, lichid sau gazos (sisteme monovalente, monoenergie, sau 

bivalente).  

         Pentru ´ncŁlzirea agentului termic ĸi a apei menajere folosesc 

cŁldura mediului inconjurŁtor, cŁldura  pe  care o capteazŁ  folosind  

echipamente clasice, alimentate cu energie electricŁ.  

          Practic, 25% din  energia  necesarŁ  ´ncŁlzirii  locuinŞei este 

energie  electricŁ ĸi 75%  este energie gratuitŁ, captatŁ din mediul 

inconjurator. 

 

Pompa de cŁldurŁ oferŁ posibilitatea unei ´ncŁlziri economice prin 

utilizarea cŁldurii ecologice.  

Å Energie de acŞionare (curent electric)  

Å CŁldura ecologicŁ (sol, apŁ, aer)  

Å CŁldura pentru ´ncŁlzire  
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Pompele de caldurŁ folosesc energia mediului ´nconjurŁtor pentru a 

´ncŁlzi spaŞiile dorite. Aceste centrale geotermale au nevoie de o cantitate 

scŁzutŁ de energie electricŁ pentru a concentra ceea ce natura vŁ pune la 

dispoziŞie ĸi apoi pentru a ´ncŁlzi sau rŁci interiorul clŁdirilor. 

 Coeficientul de performanŞŁ al pompelor de cŁldurŁ geotermale 

este de 3,5 - 5,9 adicŁ pentru fiecare unitate de energie electricŁ 

introdusŁ ´n sistem se obŞin 3,5 - 5,9 unitŁŞi de energie termicŁ ´n clŁdire 

deoarece 2,5 - 4,9 unitŁŞi de energie provin gratis din pŁm©nt, aer sau 

apŁ.  

 

PRINCIPIUL DE FUNCŝIONARE AL UNEI POMPE DE 

CŀLDURŀ 
 

Modul de funcŞionare al pompei de cŁldurŁ corespunde modului 

de funcŞionare al unui frigider. În cazul frigiderului, agentul de rŁcire 

scoate cŁldurŁ cu ajutorul vaporizatorului, iar prin intermediul 

condensatorului aparatului, aceasta se transferŁ ´n ´ncapere.  

Ċn cazul pompei de cŁldurŁ, cŁldura se atrage din mediul 

´nconjurator (sol, apŁ, aer) ĸi se conduce la sistemul de ´ncŁlzire. 

Circuitul agregatului de rŁcire se realizeazŁ conform legilor fizicii. 

Agentul de lucru, un lichid care atinge punctul de fierbere la o 
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temperaturŁ redusŁ, se conduce ´ntr-un circuit ĸi consecutiv, se evaporŁ, 

se comprimŁ, condenseazŁ ĸi se destinde. 

 

 Schema funcἪionalŁ  
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1 ï condensator, 2 ï valvŁ, 3 ï vaporizator,  

4 - compresor  
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POMPE DE CŀLDURŀ AER-APŀ 

PENTRU INCŀLZIREA-RŀCIREA LOCUINŝEI, INSTALATE IN 

EXTERIOR SAU IN INTERIOR   

 

 Aerul este plin de energie caloricŁ  

          Pompele de cŁldurŁ Dimplex aer-apŁ folosesc ca surse de energie 

cŁldura aerului din mediul inconjurŁtor. Costurile de instalare ale acestor 

sisteme sunt mai mici decŁt ale celorlalte tipuri de pompe de cŁldurŁ. 

PerformanŞa maximŁ cu un nou agent refrigerant.  

 

 
 

POMPE DE CŀLDURŀ SOL-APŀ PENTRU  

INCŀLZIRE-RŀCIRE 

 

 Pompele de cŁldurŁ pot funcŞiona ĸi ´n modul reversibil: in timp ce 

climatizeazŁ locuinŞa produce apŁ caldŁ fŁrŁ un consum suplimentar de 

energie electricŁ. Pompele de cŁldurŁ sol- apŁ au un coeficient de 

performantŁ (COP) ridicat, pentru fiecare 1 kW energie electricŁ 

consumatŁ produc 4.1 - 4.6 kW energie termicŁ pentru ´ncŁlzirea 

locuinŞei. 
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23 

 

 
 

PĄNZA FREATICŀ  
 

Apa freaticŁ este un bun acumulator pentru cŁldura solarŁ.  

Chiar ĸi ´n zilele reci de iarnŁ ´n apa freaticŁ se menŞine o 

temperaturŁ constantŁ de 7 p©na la 12
0
C, ceea ce constituie un avantaj. 

Datorita nivelului de temperaturŁ constant al sursei de cŁldurŁ, indicele 

de putere al pompei de cŁldurŁ se menŞine ridicat de-a lungul întregului 

an. Din pacate, apa freaticŁ nu se gŁseĸte ´n cantitŁŞi suficiente ´n toate 

zonele ĸi nu are o calitate corespunzŁtoare. Dar acolo unde condiŞiile 

permit, meritŁ sŁ se utilizeze acest sistem.  

Ċn cazul apelor freatice fŁrŁ conŞinut de oxigen, dar cu conŞinut 

ridicat de fier ĸi mangan se ´ngŁlbenesc puŞurile. Ċn aceste cazuri, apa 

freaticŁ nu trebuie sŁ vinŁ ´n contact cu aerul sau trebuie tratatŁ 

corespunzator. 

Ċn general, calitatea apei trebuie sŁ corespundŁ valorilor limitŁ 

menŞionate ´n normative, diferenŞiatŁ ´n funcŞie de materialele folosite ´n 

schimbŁtoarele de cŁldurŁ (oŞel inoxidabil ĸi cupru). DacŁ se respectŁ 

aceste valori limitŁ, atunci funcŞionarea puŞurilor va fi fŁrŁ probleme. 

Utilizarea apei freatice trebuie aprobatŁ de cŁtre organele 

competente (de obicei Regia de apŁ). Pentru utilizarea cŁldurii trebuie 

realizat un puŞ aspirant ĸi un puŞ absorbant (puŞ drenant). Chiar ĸi lacurile 

ĸi r©urile sunt indicate pentru obŞinerea de cŁldurŁ, pentru cŁ ele 
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acŞioneazŁ de asemenea ca acumulatoare de cŁldurŁ. Ċn acest caz trebuie 

proiectat un circuit intermediar.  

 

POMPA DE CŀLDURŀ APŀ-APŀ PENTRU INCŀLZIRE-RŀCIRE   

 

Pompele de cŁldurŁ çapŁ ï apŁè asigurŁ ´ncŁlzirea confortabilŁ a 

locuinŞei ocupŁnd un minim de suprafaŞŁ.  

          Folosesc ca sursŁ primara de energie apŁ freaticŁ existentŁ ´n sol, 

indiferent de calitatea ei. Ca schimbŁtor de cŁldurŁ primarŁ se utilizeazŁ 

un schimbŁtor inovativ de tip spiralat fabricat din oŞel inoxidabil 

rezistent la coroziune, asigurŁnd o permanentŁ ĸi sigurŁ operare.  

 

 
 

Mod de funcŞionare 

 

Cei mai mulŞi oameni au o pompŁ de cŁldurŁ transformatŁ ´n casŁ, 

fŁrŁ sŁ ĸtie acest lucru. Frigiderul, respectiv lada frigorificŁ funcŞioneazŁ 

ca o pompŁ de cŁldurŁ, doar cŁ partea de utilizare este inversatŁ. 
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Ċn timp ce la frigider este utilizatŁ partea "rece", la pompa de 

cŁldurŁ se utilizeazŁ ´n principal partea caldŁ. Pompa de cŁldurŁ extrage 

din mediul ´nconjurŁtor - pŁm©nt, apŁ sau aer - cŁldura, o "pompeazŁ" la 

un nivel mai mare de cŁldurŁ ĸi transmite apoi cŁldura "mai mare" la un 

sistem de ´ncŁlzire. Aceasta se ´nt©mplŁ ´ntru-un circuit închis, în care 

circulŁ un agent frigorific. Principalele componente ale acestui circuit 

sunt vaporizatorul, compresorul, condensatorul ĸi ventilul de destindere.  
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POMPE DE CŀLDURŀ SOL-APŀ PENTRU INCŀLZIRE-RŀCIRE 
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Unul dintre cele mai profitabile atribute ale pompelor de cŁldurŁ 

sol-apŁ este faptul cŁ eficienἪa lor poate fi ´mbunŁtŁἪitŁ considerabil 

folosind depozitare termicŁ sezonierŁ. CŁldura care este captatŁ Ἠi stocatŁ 

´n bŁnci termice, ´n timpul verii, poate fi recuperatŁ eficient ´n timpul 

iernii. Depozitarea creἨte eficienta de cŁldurŁ scalar, astfel ´nc©t acest 

avantaj este cel mai important/optim ´n sistemele de ´ncŁlzire comerciale 

sau de cartier. 

Economia anualŁ a emisiilor de gaze cu efect de serŁ, prin folosirea 

pompelor de cŁldurŁ sol-apŁ, ´n locul arzŁtoarelor de ´naltŁ eficienἪŁ, 

într-o reἨedinἪŁ (presupun©nd lipsa aprovizionŁrii cu energie din surse 

regenerabile). 

 

Ἡara 

Intensitatea 

emisiei de 

electricitate 

Economia emisiilor de gaze cu efect de 

serŁ 

Gaz natural  
Ulei de 

´ncŁlzire  

ĊncŁlzire 

electricŁ  

Canada 223 ton/GWh  2.7 ton/an  5.3 ton/an  3.4 ton/an  

Russia 351 ton/GWh  1.8 ton/an  4.4 ton/an  5.4 ton/an  

US 676 ton/GWh  -0.5 ton/an  2.2 ton/an  10.3 ton/an  

China 839 ton/GWh  -1.6 ton/an  1.0 ton/an  12.8 ton/an  
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POMPA DE CŀLDURŀ OCTOPUS ï STĄLPUL DE GHEAŝŀ 

 

Este un sistem care se bazeazŁ pe legile naturii ĸi care ´n acelaĸi 

timp poate folosi noua tehnologie -  este un sistem actual ĸi de viitor.  

Cu acest st©lp de gheaŞŁ nu mai e nevoie de a face sŁpŁturi sau 

foraje. Acesta dŁ energia pentru ´ncŁlzirea gazului din compresor, prin 

profilele de aluminiu, care condenseazŁ umiditatea din aer, care ´n timp 

se transformŁ ´n gheaŞŁ. 

Cu aceastŁ pompŁ de cŁldurŁ se pot ´ncalzi: vile, case de vacanŞŁ, 

locale, ferme, etc, într-un mod mai economic, decât de exemplu, 

combustibilii fosili, sau curent direct.  Prin schimbŁtorul de cŁldurŁ, 

energia este transferatŁ ´n sistemul de ´ncalzire din casŁ.  

 

De ce sŁ ai un st©lp de gheaŞŁ ? 

 

Å Cand tu Şi-ai instalat acest stâlp, doar reglezi temperatura care 

doreĸti sŁ o ai ´n casŁ, ´n rest, st©lpul se ´ntreŞine singur, an dupa an.  

Å Cu acest st©lp de gheaŞŁ, nu mai este necesar sŁ ´Şi strici grŁdina, 
sŁp©nd ĸanŞuri pentru furtunul colector, sau plŁtind scump pentru 

foraj.  

Å St©lpul de gheaŞŁ foloseĸte doar  forŞele naturii c©nd acesta se 

´ngheaŞŁ. St©lpul de gheaŞŁ dŁ aceeaĸi economie ca ĸi o altŁ pompŁ 

de cŁldura cu spirale ´n pŁm©nt sau cu foraj.  

Å ConstrucŞia lui este sigurŁ, deoarece este foarte simplŁ.  

Å St©lpul de gheaŞŁ este doar dependent de un compresor.  

 

Principiul de funcŞionare 
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1. Vaporizator, pentru a face o soluŞie sŁ fiarbŁ ĸi sŁ devinŁ aburi, este 

nevoie de cŁldurŁ. Pompa Octopus, are un profil de aluminiu care are o 

mare suprafaŞŁ de captare a cŁldurii. Pe suprafaŞa mare a profilului, se 

condenseazŁ vaporii de umezealŁ din aerul de afarŁ ĸi ´ngheaŞŁ, devenind 

gheaŞŁ. Ċn procesul condensŁrii ĸi formarea gheŞii, se emanŁ o cantitate 

de energie (caldurŁ).  

2.  Compresor: când gazul din pompa de cŁldurŁ capteazŁ aceastŁ 

energie, acesta fierbe ĸi se transformŁ ´n vapori, vaporii fiind apoi 

comprimaŞi ´n compresor, ridic©nd temperatura gazului foarte mult, cca. 

85°C.  

3. Condensor: pompa de cŁldurŁ transferŁ energia ridicatŁ din 

compresor cŁtre condensor, care transferŁ aceastŁ energie ´n sistemul de 

´ncalzire (calorifere, spirale ´n pardosealŁ, etc.). C©nd gazul se 

condenseazŁ (transform©ndu-se din nou ´n stare lichidŁ), acesta emanŁ 

energia obŞinutŁ prin comprimare, cŁtre sistemul de ´ncŁlzire. 

4. Ventilul de expansiune: gazul condensat trece prin acest ventil pentru 

a-ĸi reduce presiunea, trec©nd apoi din nou ´n vaporizator (unde se repetŁ 

din nou acelaĸi ciclu).  

Acest captator de caldurŁ construit din aluminiu, nu are pŁrŞi 

componente mobile ĸi nu este necesar nici o dezgheŞare, astfel fŁc©ndu-

se schimbarea de energie fŁrŁ nici un zgomot. Pompa de cŁldurŁ 

Octopus, lucreazŁ chiar ĸi la temperaturi foarte scŁzute, ´mpreunŁ cu o 

rezistenŞŁ electricŁ. Componentele de bazŁ a pompei de cŁldurŁ, sunt 

cuplate ´mpreunŁ printr-un sistem de Şevi ce este umplut cu Gasol 

(freon), care fierbe la temperaturi foarte scŁzute (-42°C). 

Factorul pompei de cŁldurŁ variazŁ ´ntre 2,5 ï 5 ĸi depinde de 

caracteristicile construcŞiei, umiditatea aerului c©t ĸi temperatura de 

afarŁ. 

Ċn funcŞie de temperatura exterioarŁ - 1 kilowatt curent la 

compresor cedeazŁ 2,5-5 kilowaŞi cŁldurŁ.  
Pompa de cŁldurŁ Octopus, funcŞioneazŁ cel mai bine ĸi dŁ cea mai 

multŁ caldurŁ, c©nd temperatura de afarŁ este ´ntre -5 si + 5 grade. 

AceastŁ perioadŁ este cea mai lungŁ din anotimpul rece, aceasta 

´nseamnŁ cŁ necesarul de caldurŁ ´n mare parte corespunde cerinŞei.  

DacŁ este bine dimensionatŁ, pompa de caldurŁ Octopus, 

corespunde la aproximativ 80-85 % din toatŁ perioada anului, c©nd este 

nevoie de încalzire. La temperaturi de ï 20
0
C, factorul de cŁldurŁ 

este cca. 2. Ċn timpul acestor zile foarte reci, sistemul se complecteazŁ cu 

extra efect, folosind de o rezistenŞŁ electricŁ.  
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Instalarea pompei OCTOPUS 

 

Instalarea este destul de uĸoarŁ, deoarece Octopus a fost g©ndit sŁ 

fie simplu.  

DacŁ este doar o singurŁ unitate, se va turna o placŁ de beton de 

1m
2
 pe care se va aĸeza st©lpul de gheaŞŁ ĸi se va prinde cu 4 ĸuruburi ´n 

beton.  

DacŁ sunt doi stalpi de gheaŞŁ, atunci se vor plasa la o distanta de 

cca. 60 ï 100 cm unul de celalalt. Nu este o regulŁ strictŁ.  

 

 
 

1. St©lpul de gheaŞŁ. 2. Condensator (schimbator de caldurŁ). 

3. Pompa de recirculare.  4. RezistenŞa electricŁ. 5. Tabloul de comandŁ. 

6. Senzor de camerŁ. 7. Vas de expansiune. 8. Calorifere.  

9. SchimbŁtor de cŁldurŁ. 10. Boiler. 
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Schema de funcŞionare 

 

 
 

 


